
ИНСПЕКIШЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от << ,l9 
>> hU 2021годаNs 3ý

г. Кострома

Об угверяценпп предмета охраны объеrсга культурного наследия

регпональпого значенпя
<<Щоходный дом .Щнепрова>>, нач. ХХ в.

(Костромская область, г. Кострома, ул. Кооперации,8/18)

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2О02 года
J\Ъ 73-ФЗ <Об объектах культурного Еаследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации>>, положением об инспекции по
охране объектов культурного наследия Костромской области,

утвержденным постановлеЕием ryбернатора Костромской области
от lб ноября 2015 года Ns 206 <Об инспекции по охране объектов
культурного наследиr{ Костромской области>>, на осЕовании проекта
предмета охраЕы объекта культурного наследия <,Щоходный дом
.Щнепрово>, нач. )О( в. (Костромская область, г. Кострома, ул. Кооперации,
8/18), разработанного ООО <Структуро,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраЕы объекта культурного наследия

регионzrльного значения <,Щоходный дом .ЩнепровD), нач. ХХ в. (адрес в

соответствии с актом о постановке на государственнуIо охрану:

Костромскм область, г. Кострома, ул. Кооперации, 8/18; адрес в

соответствии с Федеральной информационной адресной системой:

Костромскм область, городской округ город Кострома, город Кострома,

улица Нижняя ,Щебря, дом 8/l8), согласно приложению.
2. Настоящий приказ в

отryбликования.
ступает со дЕя его официального

С.Е. Голикова

,,'1-1j

Начальник инспекции



Приложенис

УТВЕРЩДЕН
приказом инспекции по охране
объекгов культурного паследия

_ Костромской области
от 4а.ОЦ 202l г. Jф J5

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекга культурЁого наследия ретйоЕмьFiого знаqеItji4я

<!оходный дом !непрова>, нач. ХХ в.
(Костромская область, г. Кострома, уЛ. Кооперации, 8/18)

1. Стилистическая характеристика: трехэтажное здаIiие в
кйрпичЕом стиле с элемеЕтами модерна, выполненное в формах,
характерных для кирпичной архитектуры начaша Хх века.Z. Градостроительныехарактеристики:

1) местоположеЕие: располагается на пересечении Улиц Нижняя
Щебря и ул, Горная города Кострома и органично взаимодействует с
окружающей застройкой центрапьной части Костромы;2) композиционЕая значймость фоль) в сТруктуре окружаrощето
культурного лаfiдшафта й городёкого RвартаJIа: к,,Щоходный дом
{непрова>, нач. ХХ века, формирует }.гол квартала;

3) сокторы и ЕаI]равлеЕ,ия видовых раскрытий, визуzIJIьЕьiе. связи
памятника: <!оходный дом !непрова)), нач. ХХ .., борr"рует фасалы
улиц Нижняя ,щебря и Горная; два фасада хорошо просмац)иваются с
главЕых магистра,rеЙ, дВоровые фасады просматриваIотся с территории
объекта.

з. Объёмно-пространственная и архитекD/рно-художественная
композиция объеr(та:

з.l. Композиция объекта (в габаритах капитапьных cTeit):
1) прямоугольньiй в плане, трёхэтажный на подвапах объем со

скошенныМ уГлом, обращенныМ к перекрестку, усложнен узкой
двухэтажной пристройкой на подв,riJIах По левому фланry дворового юГо-
западного фасада; подвальi под основным объемом здuои" и под
пристройкой - Ёе связаны можду собой, на разнБiх уровilях отЕо-сительно
пола первого этажа; вход в подIi,аЛ основной части й в Подв€UI пристройки с
улицы, со сторOны юго-западного фасада;



2) габариты основного трёхэтажного объема здания - 16,3х21,,49
метров; габариты двцэтажной пристройки 5,З5х4,32м; высота здания от
уровня пола первого этаЖа до отметки карниза 1 1,405м.

з-2. ПространственнО-планировочнаJI сlрукт}ра интерьеров
основного объема здания:

IlланировочНая структура смешаЁного типа: на первом этlDке внутри
помещения, вытянутые вдоль западного торца дома, выIUIеЕены
капитальной стеной; вторaш (косая) стена в подвале и нижнем этаже
отдеJUIет больпryю восточную часть здания;

планировка верхних этажеЙ - коридорного тйпа.
4. Сиrryэт и форма крыши: мЕогоскатная-вtUIьмовая, сложной

конфиryрации в плане, покрытая фальцевым стаJIьным листом; по
главному (северо-восточному) фасаду на кровле - фигурное Bbiнocнoe
чердачное окяо по Центру, треугольное cJý.xoBoe окно - со стороны юго-
западногО фасада, 1ри горизонТirльныХ аттика (На пirавоМ фланге СеВеро.
восточilого фасада, на левом фланге юго-восточн.ого фасада, по оси
скошенного (восточного) угла здания; поцрытие чердачных окон и аттиков
- оцинкованная стiшь.

5. Композиция и архитекти)но-художественное оформление
фасадов:

l ) композйциlI фасадов не симмец)ична; силуэт здаЕия с
фигурным выносным чердачным окном и TpeI\Lq аттикамиl

2) местоположеЁие входЕых проемов в надземн}.ю часть здания:
два - по северо-восточному фасаду (по ул. Н. Щебря) по 4-й и 8-ой световой
оси, один - с угловой части, один-с юго-восточного фасада (по ул. Горной)
по 3-ей световой оси, по юго-западному фасаду по 1-ой световой о,си;

местоположение входных проёмов в подвiIльн}.ю часть здания: со
стороны юго-западного фасада - 2 входа, со стороны юго-востсiчного
фасада одйн вход в пристройку;

З) декоративЕое убранство фасадов (rого-восточныЙ, северlJ-
восточный и юго-западный), кладочный декор:

междуоконtrые простенки: па первом этаяе с горизонтыiьными
полоGами из обтесанного (на ребро)) кирпича. во втором - руст
вперебежку, а в третьем гладкие Gтены служат фоном для рустоваяIIых
обрамлений проемов;

фризы: нижний иЗ плоских бусин со свисающими в простенки
вертикальными кйрпичными тягами Еа концах, а веРхниЙ в виде шйрокоIо
Пояса с подоконными нишками, заполЕенными поребриком;

горизонтальные ниши под оконными проемами второго этажа и
л)л{ковые профилированные сандрики над проемами;

профилированный венчаtощйй карниз;
междуэтажный карНиз между вторым и тетьим этФками с лентой

поребрика;



креrrовка плоскости фасадов поэтажными пиJUIсIрами - в крайних
осях проемов и по 4-ой и 7-ой осям проемов северо-восточного фасада, по
1-й оси юго-восточного фасада;

кВадратные филенrм ц)етьеГо этажа на поэтажных пилястрах (по
уличным фасадам);

кладочный декор всех аттиков: квадратные филенки - по кРаJIм,
середина - из плоских бусин, венчающий карниз;

кJIадочный декор фигурного чердачного окна - квадратные филенкипо краям, по ценфу сИммефично два ароЧнЫх проема, над Еими -
кrrадочrrый декор в виде круга;

4) декоративные элементы северо-западного фасада: простые
кладочные междуэтажные и венчающиЙ карнизы;

5) балкоirы с металлическими сетчатыми офаждеЕйями в )4)овне
второго этажа - на правом фланге главного фасада (по 8-ой оси) и по оси
скошенного (восточного) угла зданиJI.

6. Конструктивныеэлементы,материалыстроительства:
1) капитаJIьные стены: глиняный кирпич;2) плоская форма междуэтажных перекрытий, дощато.балочные;

перекрытиЯ типа (МонЬе)) - подвzlльного этажа основЕого объема,
площадки лестничных маршей;

З) конфигурация крыши многоскатнfuI вalльмовая сложной
конфигурации в плане: стопила и обрешётка - дер€вянные; кровельЁо€
покрытие - писfы стt}лй, фа.,чьцевtИ; поФытие отлйвоВ карнизов,
выступающего декора Еад окнами второго этажа, аттйков - оцинкованнiUI
стirль; поцрьiтие отливов окон - оцинкованЁая стiшь;

4) заполнение, Расстекловка, конфигуРация проемов: оконных .
деревянные рамы С переплётами: дверных - с филенчатым деревянным
полотItом;

форма оконных проемов, тип tIеремычек: на трех фасадах (rого*
западный, юго-восточный, северо-Восточный) - ,rp"rby.oo""u", с
rulинчатыми перемычками на первом этаже, с л)лковыми перемычками во
втором, арочная - в третьем; Еа северо-западном фас,аде - оконные проемы
прямо)гольноЙ формы, с кJIинчатыJ\4и переМычкамй;

форма oKoHHbD( й дверЕых проемов подЬапьного этажа на Iого-
западном фасаде - ПРЯ ,Iоугольfiая, с клйнчаТЫми перемычками.

7. Предмет охраны может быть lr:lMelieн на основании
док}п,{ентов или результатов историко-культурн ьй исследований,
оrcугствующих прй подготовке проекта предмета охраны о,бъекта
куJIьтуРного наследия, да.ющих основания дJUI Йзменения предмета охраЁы
объекта культурного наследия.
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Приложение Jtlb2

к предмету охраны
объекта культурного наследия

регионЕtльного значения
<.Щоходный дом Щнепрова)>, нач. ХХ в.

(Костромская область, г. Кострома,
ул. Кооперации, 8/18)

ЛЬп/п Описание предмета
охраны

Изображение предмета охраны

I. Объемно-пространственные и планировочные характеристики

l местоположение в

структуре городской

застройки

}lсстопцltокс мс объ скта



2 Архитектурный объем здания, соответств}.ющий дате постройки.

Габариты основного трёхэтажного объема здания - 16,Зх21,49 метров; габариты двукэтажной

пристройки 5,З5х4,З2м; высота здания до карниза l1,405M.
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подв:UIа

a

i

План первого этажа

Планировочная сlруктура
здания в габаритах
капитчlльных стен (серые) в
том числе:

-планировочная структура
подвzUIьного этажа

-планировочная структура
первого этажа

J

I

\ l

Е

F

1ч



второго этажа

План третьего этажа

-планировочная структ)ра
второго этажа

-планировочная структура
третьего этажа

t

-



Главный (северо-восточный)

фасад: композиционное

рецение, количество
световых осей, площадь
остекJlения и характер
декора и отделки (лицевая
кирпи.Iная кладка).

Креповка плоскости фасала
- в крайних осях проемов и
4-ой и 7-ой осям.

4

Боковой (юго-восточный)

фасад: композиционное

решение, количество
световых осей, площадь
остекJIения и характер

декора и отделки (лицевая

кирпшIная кладка) проемов
северо-восточного фасада,
Креповка плоскости фасада

- в крайних осях проемов и

по l-й оси.

5

t
(северо-западный)

фасад: характер декора и

отделки (лицевая кирпичная
кладка)

Боковой6.
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,7 Боковой (юго-западный)

фасад: композиционное

решение, количество
световых осей, площадь
остекJIения и характер
декора и отделки (лицевая
кирпшtная кладка)

Архитекгурные детали фасадовII.

По главному (северо-

восточному) фасаду на
кровле - фигlрное выносное
чердачное окно по центру,
треугольное слуховое окно -
со стороны юго-западного

фасада, три горизонтiulьных
аттика (на правом фланге
северо-восточного фасада,
на левом фланге юго-
восточного фасада, по оси
скошенного (восточного)

угла здания; покрытие
чердачных окон и аттиков -

оцинкованная стilль.

кладочный декор всех
аттиков: квадратные

филенки - по краям,
середина - из плоскиr( бусин,
венчающий карниз;

кладочный декор фигурного
чердачного окна
квадратные филенки по

краям, по центру
симметрично два арочных
проема, над ними
кладочный декор в виде

круга.
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Щекор северо-западного

фасада: простые кладочные
междуэтажные и венчающий
карнизы.

2

[екораrи"ное убранство
юго-восточного фасала
пристройки. Прямоугольные
проемы с кJIинчатыми

перемычками,
междуэтажный карниз.
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4. Форма окон и перемычки на
юго-западном, юго-
восточном и северо-
восточном фасадах:

прямоугольная
с кJIинчатыми перемычками
на первом этаже,
прямоугольная с лу{ковыми
перемычками на втором и
арочная на третьем этажах.

Прямоугольные проемы и
кJIинчатые перемычки
проемов подвала на юго-
восточном фасаде.
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5 междуоконные простенки:
на первом этаже с

горизонтtlльными полосами
из обтесанного (на ребро>
кирпича, во втором - руст
вперебежку, а в тетьем
гладкие стены служат фоном
для рустованных
обрамлений проемов;

фризы: нижний из плоских
бусин со свисающими в

простенки вертикalльными
кирпичными тягами на
концах,аверхнийввиде
широкого пояса с
подоконными нишками,
заполненными поребриком;

горизонтальные ниши под
оконными проемами второго
этажа и лучковые
профилированные сандрики
над проемами;

профилированный
венчающий карниз;
междуэтажный карниз
между вторым и третьим
этажами с лентой поребрика;

креповка плоскости фасадов
поэтажными пилястрами - в

крайних осях проемов и по
4-ой и 7-ой осям проемов
северо-восточного фасада,
по l-й оси юго-восточного

фасала; квадратные филенки
третьего этажа на

поэтажных пилястрах (по

уличным фасадам),
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Фризы: нижний из плоских
бусин со свисающими в

простенки вертикчlльными
кирпиttными тягами на
концах,аверхнийввиде
широкого пояса с

подоконными нишками,
заполненными поребриком.

Горизонтальные ниши под
оконными проемами второго
этажа и лучковые
профилированные сандрики
над проемами;

Креповка плоскости фасадов
поэтажными пилястрами - в

крайних осях проемов и по
4-ой лц 7-ой осям проемов
северо-восточного фасада,
по 1-й оси юго-восточЕого

фасала.

6,

Профилированный
венчающий карниз простого

рисунка.
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междуэтажный карниз
между вторым и третьим
этажами с лентой поребрика.

филенкиКвадратные
третьего этажа.

СетчатоеБа.пконы.
ограждение

Отливы карнизов,

выступающих частей декора
над окнами второго этажа

(оцинкованная сталь).
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